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Posudok strechv Domu smftku Barto5ova Leh6tka

1.0 Popis

Na zdklade telefonick6ho rozhovoru s poslancami p. Ka5tierovou a p. Perinom ako aj s p.

Ka5tierom V6m predklad6me ako 1. 6ast' posfdenia rekon5truovanej strechy na Dome

smftku v obci, ktor6 pre kr5tkost' dasu vyplynulo len z poskytnutej fotodokumentdcie

v ktorejje zdokumentovany priebeh a postup rekon5trukcie.

Je potrebn6 v5ak uvaZovat's tym, 2e vyzvanii Cech strechdrov Slovenskd

k spracovaniu konecn6ho stanoviska o sprdvnosti vyhotovenia diela na obnove strechy

Domu sm0tku si vyZiada podklady o projektovej dokumentdcii ktor6 bola podkladom pre

verejnri sut'aZ a ktor6 bola podkladom k samotnej rekon5trukcii .Dalej si vyZiada podklady

k verejnej srit'aZi ako aj stavebnli dennik dod6vatel'skej firmy a osobn0 prehliadku

z6stupcu Cechu strechdrov Slovenska.

V s0dasnej dobe na zaklade fotodokument6ciije moZn6 skon5tatovat' :

- PoloZen6 plechov6 krytina a jej vhodnost'pouZitia na uvedenli objekt / hrfbka plechu /

- Je nevyhnutn6 pos0dit'druh pokladanej difuznej f6lie - chybn6 uloZenie vo v5etkych

detailoch /vid'. Foto /

- Nekvalita a nevedomost' dodavatel'skej firmy v dasti tes6rskych kon5trukcii

- V 6asti klampiarskych kon5trukcii - chfbaj0 podkladne plechy pri zdveternych li5t6ch,

prederaven6 plechove krytiny v dasti kotvenia I zrejme sa trafili kotvenlm mimo l6t /

\ - Osadenie h6kov pre 2l'aby ako aj okapov6 li5ty - nedorie5en6 a nezrealizovan6 detaily

f Nedorie5en6 detaily odvetrania streSnej kon5trukcie / u.iSka vzduchovej vrstvy /

Z uveden6ho vyplfva,2e _4 v tejto l.dasti posudenia moZno len podl'a poskytnutej

fotodokumentdcii kon5tatovat' ,2e spracovatel'sk6 realizad,nA firma nemala zAkladne znalosti :

ani o technologickom postupe poklSdky takejto kfiiny a anizAkladn6 znalosti

klampiarskych pr6c v zmysle STN 733610 ako aj nekvalitne realizovan6 tesdrske

konStrukcie.

Podrobn5i popis por0ch si v5ak vy2iada objedn6vku na posudok pre Cech strech6rov

Slovenska a doloZenie poplsanych podkladov pre spracovanie kompletneho pos0denia :

rekon5trukcie stre5nej kon5trukcie na deklarovanom Dome smutku.
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Posudok strechy Domu smritku Barto5ova Leh6tka

1.0 Uvod

Na zdklade objedndvky investora - starostu obce Barto5ova Leh6tka p. l-ubomlra Bielika
zo dia 1.06.2015 , bola ztealizovan6 2.cast' pos0denia novovybudovanej strechy na
objekte Domu sm0tku v zmysle Vykon6vacej smernice Cechu strechdrov Slovenska VS -
09 na technick6 poradenstvo. dlenmi Cechu strechdrov Slovenska p. Kaftikom Miroslavom
a ing. Sepdkovou Valeriou
Pos0denie bolo zrealizovan6 ako pokradovanie 1 .dasti pos0denia zo septembra 2014
Cechom strechdrov Slovenska v zast0peni Ing. Val6riou Sepdkovou.

V hlavnej miere podl'a poZiadavky starostu a dlenov kontrolnej komisie ObZ Bado5ova
Leh6tka bola pos0dend celkov6 rekon5trukcia stre5n6ho pl5St'a na uvedenom objekte.

Strecha je sedlov6 a v dasti pultovd so sklonom pribliZne cca 30 - 40'.

2.0 Podklady pre posfdenie

. Prehliadka strechy dha 19.08.2015 za 0delom zistenia skutodn6ho stavu
plechovej krytiny.

. Fotodokument6cia

. Spr6va kontrolnej komisie
o Z6pis o odovzdani a prevzati
. Jeden list stavebn6ho dennika - 06792262

3. Zistenf stav stre5nej konStrukcie.

3.1 HYDROIZOLACIA Z TVAROVANEHO OCELOVEHO PLECHIJ

Tak ako bolo popisan6 v 'l.dasti pos0denia, ani po ndv5teve zdstupca Cechu strechdrov
' Slovenska investor nepredloZil podstatn6 dokumenty potrebn6 k zhodnoteniu celkov6ho

stavu tvarovanej ocel'ovej krytiny a to :

i - Projektov0 dokument6ciu, ktord bola podkladom k verejnej sft'aZi a k rekon5trukcii
strechy

- Stavebny dennik - nie- nejak6 nedefinovatel'nd strana - torzo z nejak6ho dennika

Z poskytnutiich podkladov nevieme urdit'- druh krytiny, hmotnost'krytiny, hrfbku
plechu, hmotnost' zinkovej vrstvy I glm2l, kvality ocele , druh dif0znej folie a celkov6
rie5enie vrstiev stre5n6ho pl65t'a.

Na zdklade tychto parametrov a udan[m druhu kfiiny urci vfrobca svoj bezpe6n! sklon,
kotvenie ako aj dlZku zAruky na krytinu.

' Pre trito neznalost' nie je moZn6 komplexne posridif stav a funkciu celkov6ho stre5n6ho .

pl65t'a a v dasti ajjeho realiz1ciu sp6sob kotvenia a mnoZstvo kotiev.

Prehliadka z6stupcom Cechu strech6rov prebehla teda len vizudlne bez moZnosti
overenia sondami abez projektovej dokumentacii. V priloZenom pos0denf teda m6Zeme
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Posudok strechy Domu smritku BartoSova Leh6tka

len postidit'niektor6 z6sadn6 detaily zisten6 pri vizu6lnej obhliadke a zdokumentovane na
fotodokumentdcii.

3.2 PREHLIADKA DOMU SMUTKU

Po prehliadke Domu sm0tku poklSdku stre5nej krytiny moZno popfsat'nasledovne :

- CelS plocha strechy Domu smritku je pokrytd tvarovanou ocel'ovou kfiinou, V ploche
strechy nie s0 umiestnen6 snehov6 zAbran

- Odvetranie strechy - privod vzduch je zabezpedovan! nad rirovhou Zl'abov
prekrytou siet'kou proti hmyzu. Odvod vzduch je zrealizovany len prvkami

Strbinou
z krytiny-

l

hrebenddmi .

- Ukondenie strechy je zlveternlimi li5tami na Stitoch objektu a na dasti
taktieZ z6veternou li5tou

pultovej strechy

- Odvod vody zo strechy je rie5enf pomocou Zl'abov a zvodov, ktorych umiestnenie je
v rozpore s technologicklimi predpismi rnirobcov podobnlch krytin

Na zdklade tejto vizudlnej prehliadky a podl'a priloZenej fotodokumentdcie z pvel a)
druhej dasti obhliadky je moZn6 konStatovat', 2e dod6vatel'sk6 firma po prvej dasti
obhliadky urobila ndpravu v niektonich detailoch a to :

- boli vymenen6 niektor6 prederavene casti plochy krytiny, prederavenf stre5nf pl65t'
ndsledkom kotvenia mimo l6t ostal len v casti nad 2l'abom vid'. priloZen6 foto.

- boli doplnen6 zAveternlli5ty vid'foto

Neboli odstrdnene chyby:
- v ukondenl a prikotveni hrebefia
- ukondenie pritladnyich lf5t pri nadstre5nych okndch
- vf5kov6 uloZenie odvodiovacich 2l'abov - s0 uloZen6 mimo roviny strechy
- kotvenie hdkov pre 2l'aby je do celnej dosky klincami
- odvetranie strechy - vzduchovej vrstvy md prlvod ale odvod len hrebenad,mi I nie je

pos0dene
- vz1jomn6 kotvenie plechov je v zakazanych polohdch
- podl'a fotodokument6cie k 1. 6asti posudku, v dase prehliadky strechy nie je moZn6

postidit' stav v tes6rskych kon5trukciach ako aj pokl6dku dif0znej f6lie. Teda di pri
oprave strechy v dase po 1. dasti posudku boli opraven6 tesdrske kon5trukcie ako aj
pokl6dka dif0znej folie

3.3. SIRESNE DETAILY

Napojenie krytiny na stredn6 detaily a prestupy ako sri oknA I vid'. Fotodokumentd cia I je
nevyhnutn6 opravit' tak , aby v styku so stre5nou kfiinou nedochadzalo k pripadnfm
z6tekom a tlim znehodnoteniu rdmov nadstresnfch okien ako aj k zdtekom do interi6ru
Domu sm0tku. Podl'a priloZenej fotodokumentdcii ukondenie z6veternej li5ty nemoZe
prebiehat' cez zasklen[t cast'okna. Tento detail mal byt'vyrie5enli v spoluprdci so
stavebnou dast'ou DomU smritku.
Bleskozvod a jeho podpery podl'a fotodokumentdcii nemajri tesniace podloZky.
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Posudok strechv Domu smftku Barto5ova Leh6tka

4.0 Rekapitul6cia prieskumu

Nakol'ko nie je nitm znitmy druh krytiny nevieme pos0dit' poklSdku krytiny vo6i
rnirobcom urdenom technologickom postupe mont6Ze. MoZeme pos0dit'ttito krytinu len
diastodne v zmysle STN 731901 a p6vodnej klampiarskej normy STN 733610.

. KMina v ploche je poloZen6 v s0lade s STN 731901 podl'a dl. normy 4.3.2.3 ako
vetrand s bezpednym minim6lnym sklonom 25o, ktonim je zabezpecenf plynulf
odtok zr62kovej vody k odkvapom a Zl'abom

. Rie5enie okolo prestupov cez strechu a detailov si vyZaduje zabezpedenie
vodotesnosti a mont62v zmysle STN 733610. Podl'a priloZenej fotodokumentdciije
zrejm6 nespr6vne ukondenie roviny strechy s napojenim na jednotliv6 okn6 ,z6vetern6
liSty, Zl'aby.

* Bodn6 lemovanie stien musi byt' zrealizovan6 tak, aby sa zabezpedila vodotesnost'
tohto detailu s tym, 2e toto zrealizovan6 lemovanie nesplfia STN klampiarske
kon5trukcie a je potrebn6 lemovanie muriva, nadmuroviek, kominov, realizovat'podl'a
cl. 1 12 a2115 normy. / vid'. Foto I

. Zdveterne li5ty podl'a cl. 1'16 normy STN s0 zrealizovan6 podobne ako ostatn6
prestupy to znamen A na ploche krytiny a jednotliv6 kusy zAveternych li5t su
nedostatodne spolu spojen6 a upevnen6 / vid'. foto /. TaktieZ musi byt'kaldA
zlveternlliSta napojend na stre5n0 kfiinu, pod touto krytinou musf mat' stojatf
vodn0 dr62ku proti prenikaniu zrA2kovej vody pod krytinu.

Z uvedeniich d6vodov je nutn6 tento stav stre5nej krytiny rie5it' nasledovne :

. Na kotvenid krytiny a oplechovania detailov a drZiakov bleskozvodu pouZivat'len
skrutky nato doporuden6 s tesniacimi podloZkami

. V hrebeni strechy a v d'al5lch detailoch doplnit'chlibajuce kotvenie streSnej krytiny,
lemovanie a pod.

. Zvody po ukondeni fas6dy napojit' na stre5n6 2l'aby cez k6nick6 kotliky . Napojenie
) Zl'abov na kotlfky musia mat' vyhovujrici otvor, takf aby nedochddzalok upchatiu
'/ Zl'abov a zvodov

5.0 ZAVER

Uplatnenie kvalitnei hvdroizol6cie a jej montdZe odstrdni spol'ahlivo na dlh6 roky hlavn0
pridinu zatekania do strechy a podstre5nfch priestorov. V tomto pripade je predpoklad,
2e pri uvedenom sp6sobe montdZe bude zni2enA Zivotnost' strechy Domu smutku ako
celku.

V Banskej Bystrici, november 2015

Pritohy: fotodokumentdcia
1. dast' posudku , september 2014
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