
1.2.3 Plrinovan6 zmeny zdsob loZiska dobyvanim, mnoZstvo z{sob viazanj,ch ochrannymi
piliermi, ddvody ich viazanosti a opatrenia na ich prfpadn6 neskor5ie vydobytie

Zmeny zfsob sa budu vykondvat' len na zdklade ubytku t'aZbou.
Uvalovane vyt'aLitel'nd mnoZstvo z6sob cca 300 tis. m', resp. 540 tis. ton je postadujirce pre
pl6novanu celkovir'aLbu 310 tis. ton, podl'a tohto PVL na roky 2016 -2020 v sudasnych
ekonomickych a odbyoqfch podmienkach. Vzhfadom na moZnost' zmien v geologick;ich
pomeroch, alebo zmenenych ekonomickych a odbytovych podmienkach je moZn€,, Le dasovy
horizont avyl'alene mnoZstv6 nebudir presne zodpovedat' uvedenym predpokladom.
Ubytky zhsob sa budu vyhodnocovat' na zitklade evidencie vo vyrobe a rodny ch zamerani
postupu I'aLobnych rezov podl'a vynosu MH SR d. 1/1993.

1.2.4 Plinovany geologicky prieskum na loZisku
- bez zmeny

1.3 Dobyvanie loiiska

1.3.1 Opatrenia na zabezpeienie podmienok uvedenych v rizemnom rozhodnutf

- bez zmeny

1.3.2 PouZitrl dobyvacia met6da, spOsob rozpojovania hornfn a spdsob vedenia
dobyvacich prdc, ich ilenenie, iasovf a vecnf nadvflznost'

Nerastn6 surovina na loZisku 'Ziwoz" bude dobyvand povrchovym sp6sobom s vyuZitim
t' aLobnych mechan i zmov.
V roku 2016 a2017 sa podita s t'aZbou 45 000 ton rodne, nasledujrice roky s postupnym
zvy5ovanim rodnycht'aLieb aL po uroven 80 000 ton rodne v roku 2019 a2020.

1.3.3 Generflne svahy skryvky, lomu a parametre skryvkovych a t'aLobnych rezov
umiestnenie a iasovy sled previdzkovania vysypiek a odvalov, ich projektovand
kapacify a Zivotnosti; opatrenia proti zosuvom

- bez zmeny

1.3.4 Mechaniz6cia, elektrifikricia a spdsob dopravy

- bez zmeny

1.3.5 Up.ana a zu5l'acht'ovanie vydobytych nerastov
- bez zmeny

Poradovf rok dobfvania Pldnovanf roinri t' aLba
l .  rok (2016\ 45 000 ton
2 .  r o k  Q 0 1 7 ) 45 000 ton
3.  rok (20 1 8) 60 000 ton
4 . rok  (2019) 80 000 ton
5. rok (2020) 80 000 ton
Spolu - rokv 2016 - 2020 310 000 ton


